
Datenblatt für: 768 K
Mini-Nebelöler, G 1/4, Betriebsdruck 2 - 15 bar
Mini-Nebelöler, G 1/4, Betriebsdruck 2 - 15 bar,Mediums-/Umgebungstemp. max. 50 °C, Ölbehälter ausPolycarbonat Zum Anbau an schlagendeDruckluftwerkzeuge (Nagler, Hefter, Schrauber) mitstoßweisem Arbeitsrhythmus. Nicht für Werkzeuge mitkontinuierlichem Druckluftbedarf (Schleif- undPoliermaschinen) geeignet. Festeingestellte Öldosierung: ca.0,4 cm³ pro 100 Arbeitstakte, eine Füllung = 3000Arbeitstakte. Ölverbrauch im Dauerbetrieb (bei 6 bar): 0,15cm³ / Nm³ (variiert je nach Umgebungstemperatur undeingesetztem Öl).

Artikelnr. 101527
Typennr. 768 K
EAN / Barcode

4047322117845

Verkaufsinformationen

Preiseinheit 1Mengeneinheit StkVerpackungseinheit 1
Inhalt 1 StkMindestabnahmemenge 1

Produktdaten

Betriebsdruck max. [bar] 15Betriebsdruck min. [bar] 2A [mm] 33B [mm] 60Betriebsdruck max. [bar] 15Betriebsdruck min. [bar] 2
CAS-Nr. SVHC 1 7439-92-1
DN 8Durchflussrichtung beliebig
Einbaulage Ölansaugung an tiefster Stelle
Gewinde G 1/4Katalogseite HK178
KlasseArticlePointer RIEGLER::FLEXMediumstemperatur max. [°C] 50Mediumstemperatur min. [°C] 5
REACH Info enthält SVHC Stoff
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REACH SVHC1 Stoff Name Blei
RoHS Werkstoff-Hinweis RoHS konformUmgebungstemperatur max. [°C] 50Umgebungstemperatur min. [°C] 5Ursprungsland DE

84248970
Ölbehälter Polycarbonat
Ölsorte CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32

Varianten

Arti
keln
r.

Gew
inde

Prei
s

101527 G 1/4 auf Anfrage
101528 G 3/8 auf Anfrage
137718 G 3/8 50,69 € / Stk
137701 G 1/4 50,69 € / Stk
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